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EI C2 - eine neue Welt der Technologie

Innovative Versiegelungs-, Héirte- und Verdichtungsmittel auf Lithiumbasis

Herzlich willkommen in der C2-Lithium-Welt des 21. Jahrhunderis!

In den vergangenen vierzig Jahren basierten die Versiegelungs-, Harte- und Verdichtungsmittel auf
Natrium. Diese Mittel erfillten in der Industrie ihren Zweck. Doch die Forschung auf diesem Sektor blieb
nicht stehen und so konnten neue Verfahren und Technologien entwickelt werden.

Unsere neuartigen Produkte sind sicherer als konventionelle Natrium- bzw. Kaliumsilikatmittel. Sie
verursachen keine Aktivierung von Alkali-Silikat-Reaktionen an der Oberfléche und tragen auch nicht dazu
bei. Und schlieBlich sind weifle, salzige Punkte auf den Oberfléchen, die eine nachtrégliche Reinigung
erforderten, kein Problem mehr.

C2-Lithium ... winzige und hochaktive Molekile, fir erstklassige Resultate.
Unsere C2-Produkte basieren alle auf dieser hochentwickelten Lithium-Technologie.

Ergebnisse unserer langjéhrigen Forschung.

C2 Super Hard™ PREMIUM Lithium-Versiegelung, -Harter und -Verdichter fir Beton

C2 Hard™ Fortschrittliches Versiegelungs-, Hérte- und Verdichtungsmittel fir Beton
C2 Salt Safe™ Salzfreie Versiegelung fir Beton

C2 Seal™ Glanz- und schmutzabweisende Lithium-Versiegelung und -Hérter

C2 Color Hard™ Einstufiges organisches Farbsystem fir Beton und Estrich

C2 Tint™ Betonfarbe auf Wasserbasis fur Innenbereiche

2 Produlkie

C2 Maintenance™ Leistungsstarker Lithium-Reiniger for Beton und Estrich




Okologisch - Okonomisch - Qualitativ

Alle C2 Lithiumprodukte sind “umweltfreundlich”

Niedrigere Viskositét und Alkalinitét erlauben unseren C2-Produkten, ein fieferes Eindringen in die
Oberfléche. Das schafft eine dichte Oberfladchenversiegelung.

Kalium- und natriumbasierende Produkte reagieren inkonsequent und unregelméfig. Das Ergebnis ist eine
durchlé@ssige Schicht - ein potenzielles Problem, wenn Feuchtigkeit in die Betonfléche eindringt.

Die Zusammensetzungen der C? Lithium-Produkte blockieren die Mikroporen im Beton.

Die so behandelten Oberflachen sind widerstandstéhig gegen das Eindringen von Wasser, Flussigkeiten,
Chemikalien und Schmutz. Erosion und Oberfléchenabrieb werden konsequent verringert. Die Zeit und
somit die Kosten der Unterhaltsreinigung und Wartung reduzieren sich drastisch.

Sofort nach der Behandlung ist der Oberfldchenglanz und Schutz sichtbar.
Ein nachtréagliches Wachsen der Fléche ist nicht erforderlich.

Die hohe Lichireflektion der behandelten Béden lésst lhre Raume heller wirken.

C2 Dura Seal™ Glanzversiegelung fir horizontale Betonfladchen im Freien

C2 Ultra Seal™ Glanzende Schutzversiegelung fir Beton in Innenréumen

C2 Stain Safe™ Verhindert das Eindringen von Fett, Ol und Wasser in Betonoberflachen
C2 Stain Clean™ Entfernt Ol- und Fettflecken

C2 Clean™ Neutraler Beton-Reiniger
C2 Wash™ Entfernt Zementschldmme und Oberfléchensalze von neuem Beton

C2 Remove™ Vorbereitung von Betonoberfléchen zum Schleifen und Polieren
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s c2 HARD™

fortschrittliches Versiegelungs-, Héarte- und Verdichtungsmittel fir Beton

C2 HARD™ die sehr viel effektivere Alternative zu konventionellen Oberfléchenhértern auf Natrium- oder
Kaliumbasis.

Dieses patentierte Lithiumsilikat dringt 3-5 mm in den Beton ein und reagiert mit den weichen und eher
unerwiinschten Kalziumhydrat- (CH) (Kalk) Molekilen. C2 HARD™ verédndert somit die Matrix; es entsteht
Kalziumsilikathydrat (CSH), das die Festigkeit und Resistenz der Betonoberfléche erhsht.

C2 HARD™ kann auf vorhandenen, gehérteten Beton jeden Alters aufgetragen werden. Die Betonflache muss
frei von Verschmutzungen sein. Aller Staub und Schmutz auf der Oberfléche, Nachbehandlungs- bzw.
Versiegelungsmittel, Ole, Beschichtungen oder Lacke, Gipskartonriicksténde, Bauzementschleier bzw. Reste
derselben missen vor der Aufbringung entfernt werden. Ein Aufrauen der Oberfléche ist nicht erforderlich, aber
ein Anschleifen, z.B. mit dem JETgrind Pad-System und grindliches Abspilen mit Wasser verbessert das
Aussehen der behandelten Oberfléchen. Um das beste Ergebnis zu erzielen, ist die Oberflache mit einer
Bodenschleifmaschine oder einer Scheuersaugmaschine anzuschleifen.

s c2 SUPER HARD™

PREMIUM Lithium-Versiegelungs-, Héarte- und Verdichtungsmittel fir Beton

C2SUPERHARD™, mit dem hohen Lithiuminhalt ist diese Mittel eine Steigerung zu €2 HARD ™.

Die behandelten Oberfléchen widerstehen Schaden durch Wasser, chemischen Angriff, Erosion oder
Oberflachenabrieb. Der Oberfléchenglanz, der durch C2 SUPER HARD™ erzeugt wird, reduziert das
Abstauben und vereinfacht die Wartung. Nach nur sieben Tagen ist die Oberflache versiegelt. Entstehender
Glanz und Harte reduzieren die Rutschfestigkeit nicht. Die meisten FuBbdden kénnen innerhalb nur einer
Stunde nach der Behandlung betreten und fiir den Werksverkehr gedffnet werden.

Die dauerhafte Versiegelung der Oberflache wird mit nur einer Anwendung erreicht.

Fir beste Ergebnisse, empfehlen wir zuerst die Verwendung von C2ZHARD ™.
C2 SUPER HARD™ ist nicht feuergefahrlich, schnell trocknend und UV-Bestandig.

Konventionelle Harter bilden hohe Konzentrationen an Natrium- bzw.
. Kaliumsalzen, die zu Alkali-Silikat-Reaktionen an der Oberfléche beitragen, was
¥ 20 einer Beschadigung des Betons fihrt.

'.' Im Gegensatz dazu enthélt € HARD™ Lithium die einzige Chemikalie, die
erwiesenermafBen keine Alkali-Silikat-Reaktionen an der Oberflache auslést
oderzu ihnen beitragt.







